iO) ZASTODESET - STAGEPLAN

ZADNI TRAS NA BACKDROP (ptes celou $itku pédia)
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[©60] MINIMALNI ROZMERY PODIA 8x6m
SOUHRN:

Pédium: Rozmér min. 8x6m, zadni tras na BACKDROP (pies celou $itku pddia), Riser pod bici 3x2m
Mic: 9x bici, 1x kytara R,

XLR kabel: 1x basa, 1x kytara L, 1x kytara R, 1x vokal L, 1x vokal R

220 V: 3x u hlavniho vokalu, 3x u R vokalu,3x u L vokalu, 3x u bubenika

Monitory: Nejsou potfeba, kapela pouziva in-ear

Pocet bednaku: 2

POZNAMKA:

Kapela ma vlastni stagebox s monitor mixem, poméry do In-ear odposlechu si nastavuje kapela sama.

Potfebuje pouze propojovaci XLR kabely viz souhrn.
Zvuk z pddia je posilan splitterem zvukafi. Ostatni mic bubnu, které kapela nepotfebuje do usi si FeSi zvukal mimo stage box.

Aktualizace: 25.6.2020 Kontakt na technika kapely: Miroslav Soukup +420 607 781 413
ZASTODESET - Input List
Iserts Lowcut| AUX1 | AUX2 | AUX3 | AUX4 Pan Volume
on/off 0-10 0-10 0-10 0-10 L/R db
Kick Gate 1 off - - - - C 0
Snare Gate 2 on - - - - C 0
Sn. Strunik X on - - - - C 0
HiHat X on - - - - R70 -5
Tom1 Gate 3 on - - - - R65 -2
Tom 2 Gate 4 on - - - - L65 -2
Tom 3 Gate 5 off - - - - L90 -2
Over L X on - - - - L100 -5
Over R X on - - - - R100 -5
Bas XLR [ Comp 1 off - - - - C 1
Kyt L X on - - - - L40 -3
Kyt R X on - - - - R40 -3
Sampler stereo X off - - - - C )
Vokal L Comp 3 on - - R - C 3
Vokal hlavni Comp 4 on - - - _ C 0
VokalR | Comp 5 on - B - _ C 3




